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- Schwenkbarer Schirm mit Glas

- Ablu{t oder Umluft

- Flächenabsaugung mii Design-Fettfilter {Ür bessere E{fizienz

- Schalloptimiert: sehr leise

- Touch-Schaltung

- Technische Daten:siehe nächste Seiten

Accessoires: Umlu{tset mit regenerierbarem Monoblock-Kohlefilter, Fernbedienung (auch für lnTouch)
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Modell

780

786

787

681 .400

840.029

Oberfläche

durchsichtiges Glas

durchsichiiges Glas

durchsichtiges Glas

Beschreibung

lnterner Motor

lnterner lt4otor

lnterner l\4otor

Umluftset 780, 786 und 787

inkl, Rückströmgitter

Fernbedlen ung

EEI Größe
in cm

59,9x34x36,8

89,9x34x36,8

'1 '19,9 x 34 x 36,8

Motorleistung
ireiblasend

Schalldruckpegel Lo

Abluft mittiere Stufe

4 r dB(A)

41 dB(A)

40 dB(A)

Preis in €
inkl. MwSt.

1.23S,00

1.439,00

1,950,00

188,00

95,00

A+

A

81 5 m'lh

81 5 m3lh

81 5 mrlh

rü\-*



LErsruNG UND GERAuscn Leistung nach Dl N EN 6 1 59 I und Geräusch nach Dl N EN 60704-2- I 3 gemessen, bei lJ mlult ergeben srch höhere Geräuschwede

Modell

780

Motorart

Nur intern, Ausblasrichtung

nicht drehbar

Motorstufe

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

lntensivstufe

Freiblasend

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

lntensivstuie

Freiblasend

Stufe l

Stufe 2

Stufe 3

lntensivstufe

Freiblasend

Motorleistung

257 m1/h

463 m3,/h

620 m3lh

716 m3/h

81 5 m3lh

257 ma/h

460 m3lh

620 m3lh

713 m3/h

8l5 m3lh

263 m3lh

470 m3,/h

624 m3/h

721 mx/h

815 m3lh

Schalldruckpegel Lo

29 dB(A) re 20 pPa

41 dB(A) re 20 pPa

48 dB(A) re 20 pPa

51 dB(A) re 20 pPa

29 dB(A) re 20 pPa

41 dB(A) re 20 pPa

48 dB(A) re 20 pPa

51 dB(A) re20 pPa

Schallleistungspegel Lw

39 dB(A) re 1 pW

52 dB(A) re 1 pW

58 dB(A) re 1 pW

61 dB(A) re 1 pW

39 dB(A) re 1 pW

51 dB(A) re 1 pW

58 dB(A) re 1 pW

62 dB(A) re I pW

39 dB(A) re 1 pW

51 dB(A) re 1 pW

58 dB(A) re 1 pW

61 dB(A) re 1 pW

Druck

370 Pa

390 Pa

786
Nur intern, Ausblasrichtung

nicht drehbar

Nur intern, Ausblasrichtung

nicht drehbar

ABMESSUNGEN

780
Minimum Breite Küchenschrank 600 mm

787
Minimum Breite Küchenschrank 1200 mm

375 Pa

28 dB(A) re 20 pPa

40 dB(A) re 20 pPa

47 dB(A) re 20 pPa

50 dB(A) re 20 pPa

786
lvlinimum Breite Küchenschrank 900 mm
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FUSION+

SCHRANKI{AUBE
TECHNISCHE DATEN

Beschreibung

Ober{läche

Beleuchtung

Energie Label

Energie-Eff izienzklasse (EEl)

Fettf ilter-Eff izienzklasse (G FE)

Lüfter-Effizienzklasse (FDE)

Beleuchtungs-Efiizienzklasse (LE)

Schaltung

Funktionen

Funkfernbedienung

lnTouch

Metallfettfilter

Motor

Externe Motoren

Betriebsarten

Abluftstutzen

Montagehöhe

Planungshinweis

Anschlusswerle

Durchschnittlicher Energieverbrauch (AEC)

Gewicht

Schrankhaube mit Wrasenfangschirm zum Aufklappen. Bei Einbau in

Hängeschrank werden eine 60 cm tiefe Arbeitsplatte und mind. 60-65 cm

Nischenhöhe empfohlen.

Hartglas durchsichtiges Glas, ähnlich RAL 9003 matt, einbrennlackiert

1 x B W LED (4.000 K). Nicht dimmbar.

780; A+ 786: A 787: A

780:C 786:C 787:C

780: A 786: A 787: A

780: A 786: A 787: A

Berührungselektronikschaltung mit LE D-Anzeige,

Drei Effektivstu{en + lntensivstufe

Fettfiltersättigungsanzeige, Auto-Stopp nach drei Betriebsstunden,

Nachlaufzeit zuschaltbar

Optional auf Anfrage

Enthalten

Typ 780: 2 Stück, Typ 786:3 Stück,\yp787:4 Stuck.

Spülmaschinengeeignet.

Nur intern, Ausblasrichtung nicht drehbar, schallgedämmt.

Nicht möglich

Abluft oder Umluft mit Umluftset (inklusive 12-mal regenerierbarem

Monoblock-Filter). Empfehlung für Umluft 780/786/787 mit Umluftset

681.400,

o 150 mm, Anschluss gemäß Seite 140/141, kleinere Durchmesser und

Spiralschlauch nicht zulässig

Einbau max. 75 cm über Kochfeld

Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise auf den Seiten I 40/141.

230 V 50 Hz, Typ 780: max, 1 15 V! Typ 786: max. 121 W, Typ 787: max. 136 W

780: 28,3 kWh/Jahr 786: 36,9 kWh/Jahr 787: 38,3 kWh/Jahr

780: I 1,0 kg (Dunsthaube mit Motor)

786: 14,0 kg (Dunsthaube mit Motor)

787: 16,5 kg (Dunsthaube mit Motor)


