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Modell

680

Motorart

FLEX-Motor, intern

Motorleistung

257 m3/h

426 m3/h

564 m3/h

652 m3,/h

81 5 m3lh

277 m7/h

462 m3/h

606 m3lh

696 m3lh

81 5 m3lh

Schalldruckpegel Lo

29 dB(A) re 20 pPa

40 dB(A) re 20 pPa

48 dB(A) re 20 pPa

51 dB(A) re 20 pPa

28 dB(A) re 20 pPa

40 dB(A) re 20 prPa

48 dB(A) re 20 pPa

50 dB(A) re 20 pPa

Schallleistungspegel L*

39 dB(A) re 1 pW

51 dB(A) re 1 pW

58 dB(A) re 1 pW

61 dB(A) re 1 pW

37 dB(A) re 1 pW

51 dB(A) re 1 pW

59 dB(A) re 1 pW

61 dB(A) re 1 pW

686
Ausschnitt;807 x 267 mm

( uotor. drehbar \

Der Motorauslass ist um 90'
nach oben oder hinten dreh-

bar Er kann nicht um seine

Achse gedreht werdenl

Motorstufe

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

lntensivstufe

Freiblasend

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

lntensivstufe

Freiblasend

Druck

366 Pa

371 Pa

686 FLEX-Molor, intern

ABMESSUNGEN
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680
Ausschnitt: 507 x 267 mm

Der Motorauslass ist um 90'
nach oben oder hinien dreh*

bar Er kann nicht um seine

Achse gedreht werden!
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§
e Motor drehbar \

52

Fusion geschlossen im Ruhezustand. Beleuchtung kann genutzi werden. Fusion wird nach vorne zum Kochen von Hand aufgeschwenkt,
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FUSION

§Ch-{ TANKhIAUMM

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung

OLrerfläche

Beleuchtung

Energie Label

Energie-Eff izienzklasse (EEl)

Fettf ilter-Eff izienzklasse (G FE)

Lüfter-Effizienzklasse (FDE)

Beleuchtungs-Eff izienzklasse (LE)

Schaltung

Funktionen

Funkfernbedienung

lnTouch

Melallfettfilter

FLEX-Motor

Externe Motoren

Betriebsarten

Abluftstutzen

Montagehöhe

Planungshinweis

Anschlusswerte

Durchschnittlicher Energieverbrauch (AEC)

Schrankhaube mit Wrasen{angschirm zum Aufklappen. Bei Einbau in

Hängeschrank werden eine 60 cm tiefe Arbeitsplatte und mind" 60-75 cm

Nischenhöhe empfohlen.

Hartglas weiß und Lack weiß, ähnlich RAL 9003 matt, einbrennlackiert

Typ 680: 1 x 15WTL8 Neon,Typ 685 und 686: 1 x 16WTL8 Neon. Nicht

dlmmbar.

680: A

680: B

680: A

680: D

oöb: A

686: B

686: A

686: D

Berührungselektronikschaltung mit LED-Anzeige,

drei Effektivstufen * lntensivstufe

Fett{iltersättigungsanzeige, Auto-Stopp nach drei Betriebsstunden,

Nachlaufzeit zuschaltbar

Optional auf Anfrage

Enthalten

1 Stück, spülmaschinengeeignet

90o-weise entweder nach oben oder nach hinten drehbar. Motor ist nicht

abnehmbar. Schallgedämmtes Hochleistungsgebläse

Nicht möglich

Ablu{t oder Umluft mii Umluftset (inklusive 12-mal regenerierbarem

Monoblock-Filter). Empfehlung für Umluft in 56 cm Breite: Typ 680 mit

Umluftset 681.400. Empfehlung für Umluft in 86 cm Breite:Typ 686 mi't

Umluftset 681.400.

o 150 mm

Anschluss gemäß Seiten 140/141, kleinere Durchmesser und Spiral-

schlauch nichi zulässig

Einbau max.75 cm über Kochfeld

Beachien Sie bitte unbedingt die Hinweise au{ den Seiten 1 40/ 141 .

230 V 50 Hz,, 680: max. I26 W, 686: max. 124W

680:36,6 kWh/Jahr

686:329 kWh/Jahr

680: 12,5 kg (Dunsthaube mit Motor)

686: I5,2 kg (Dunsthaube mit Motor)

Gewicht


