GLASS SOFT BASIC
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m Klassisches Design mit g
Glasabdeckung
m Mehrfarbige Anze

e der Lufterstufe

GLASS LINEAR BASIC

m Klare Formgebung mit horizontalem
Gehause und aufgelegtem Glasbord

m Mehrfarbige Anzeige der Lufterstufe
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Glass Soft Basic Gesamt-Anschlusswert 185 W
Leistungsstufen 3
- Soft Touch Steuerung Abluftstutzen @ 150 - 120 mm
- Mehrfarbige LED-Anzeige Arbeitsplatz-Beleuchtung
- Glasschirm aus Sicherheitsglas klar Halogen 2x20W
- Metall-Fettfilter splilmaschinengeeignet
- Flir Ab- und Umluft geeignet
- Bei Umluft wird das QuickFix Umluft- FGC 615 XS 60cm 110.0152.529 668,00
Set empfohlen
FGC 915XS 90cm 110.0152.530 699,00
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Glass Linear Basic Gesamt-Anschlusswert 185 W
Leistungsstufen _ -3
- Soft Touch Steuerung Abluftstutzen @ 150 - 120 mm
- Mehrfarbige LED-Anzeige Arbeitsplatz-Beleuchtung
- Glasschirm aus Sicherheitsglas klar Halogen 2x20W
- Metall-Fettfilter splilmaschinengeeignet
- Fiir Ab- und Umluft geeignet
- Bei Umluft wird das QuickFix Umluft- FGL 6025 XS 60cm 110.0181.059 578,00
Set empfohlen
FGL 9025 XS 90cm 110.0181.060 598,00
PASSENDES ZUBEHOR
LTET umiuft-Set 112.0196.851 88,00 Euro Aktivkohle-Filter 112.0016.756 47,00 Euro
QuickFix inkl. Filter
Passe chachtverldangerungen siehe Seite 307 247
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