
Wand-Essen - Breite wählbar!
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LC 89950 Glas/Edelstahl

Abluft/Umlurt

€, 1.743,-

(90cm)

Betriebsa rt
und

. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetriebr)

. Abluftleistung nach DIN/EN 61591 A 15 cm: max. Normalbetrieb 47O m3lh,lntensivstufe 590 m3/h

. Metall-Fettfilter mit Randabsaugung, spülmaschinengeeignet

. Elektronische Steuerung über seitliche Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige

. softLight . Dimm-Funktion

. lntensivstufe mit automatischer Rückstellung

. Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

. Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13:62 dB (re 1 bei max. Normalbetrieb 470 m3lh

n

Komfort
und
Sicherheit

Maße
HxBxT

. Für Wandmonta über Kochstellen .
Gerätemaß Abluft: 700 - 1080 x 900 x 520mm
Anschlusswert: 240 W

zu I uft

I atzbe I e mit Ha 2x20W
Gerätemaß umluft:78o - 1175 x 900 x 520mm ( 90cm )

78,-
27,-

€ 1.677,-

€
€
€ 60,-

Abluft/Umluft ( 80cm )

\

Maße
HxBxT

ro.pl,1-l.',,],,,.',..,',]

LC 89850 Glas/Edelstahl

Gerätemaß Abluft: 700 - 1080 x 800 x 520mm Gerätemaß Umluft: 780 - 1175 x 800 x 520mm
Anschlusswert: 240 W

( SOcm )

Ablufr/umluft ( 70cm )

\

LC 89750 Glas/Edelstahl € 1.619,-

Maße
HxBxT

Gerätemaß Abluft: 700 - 1080 x 700 x 520mm Gerätemaß Umluft: 180 - 1115 x 700 x 520mm
Anschlusswert: 240 W

( TOcm )

Abluft/Umluft (60cm)

l-lEp4Yi:

LC 89650 Glas/Edelstahl € 1.565,-

Maße
HxBxT

Maßzeichnung

Gerätemaß Abluft: 700 - 1080 x 600 x 520mm Gerätemaß Umluft: 780 - 1175 x 600 x 520mm
Anschlusswert: 240 W

Wand-Essen

Abluft
700- 080

175

( 60cm )

Abluft'
austritt
o150

Bereich
für Abluft-
austritt

89.5LC

124

900i 800/700/600

Maße in mm

Für Kamin-sonderanfertigungen beachten Sie bitte das Bestell- € = UPE brutto inkl. 190Ä MwSt., jeweils inkl.
formular in ,,Technische Daten Einbaugeräte 2007/2008", auf 5. 1 5 Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG
])Bei Umluftbetrieb ist eine Aktivfilter-Erstausstattung 1 53

(Sonderzubehör) erforderlich

lm Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens
kleiner 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch,Tech nische Daten Ein baugeräte 2OO7 l2OO8",
auf Seite 1 1
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Wand-Esse

Leistunq
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Schön funktional.

Die Bedienelemente sind in die runde Front der Einfassungen integriert. Mit dem rechts

angeordneten Bedienelement steuern Sie die Abzugsleistung, mit dem linken stellen Sie

die von lhnen gewünschte Lichthelligkeit ein.
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Gerät: LC 89950
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