
Wand-Essen

HffiMWM
LC97KB272 Weiß mit Glasschirm
€ 1.595,-* *

. 90-cm-Wand-Essen

' Für Wandmontage über Kochstellen
. Geräte auch ohne Kamin montierbar
. Abluftstutzen A 150 mm (A 12O mm beiliegend)
Gerätemaß Abluft: 'l 038- 1378x900x348mm
Gerätemaß Umluft: 1038 - 1488x900x348mm
Gerätemaß Umluft mit cleanAir-Umluftkamin:
1098x900x348 mm - Montage aufAußenkanal
1218-1 548x900x348 mm - Montage auf lnnenkanal
Anschlusswert:272 \N

. 1255850, Aktivf ilterlUmluft (Erstausstattung)
r 1255651, Aktivfilter (Ersatzbedarf)

LC97KB572 black-inox
€ 1.595,-* *

LC97KB672 Schwarz mit Glasschirm
€ 1.595,-**

. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, f ür Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich

. Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

. Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

. Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter und Aktivkohlef ilter
r Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechsel- und LED-Anzeige
.3 Leistungsstufen und '1 lntensivstufe
. Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
. lntensivstufen mit automatischer Rückstellung
. Automatischer Gebläsenachlauf 15 Minuten

. Sch räg-Esse

' Edelstahl in black-inox
. Glasscheibe Klarglas weiß bedruckt (LC97K8272)
r Glasscheibe Klarglas schwarz bedruckt (LC97K8672)
. Randabsaugung
. Dimm-Funktion
. Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1 W LED-Spot
r Beleuchtungsstärke: 1 80 Lux
. Farbtemperatur: 4000 K

. Energie-Effizienzklasse: A*

. Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,0 kWh/Jahr*

. Lüfter-Effizienzklasse: A"

. Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

. Fettf ilterEf f izienzklasse: E*

. Geräusch min./max. Normalstufe: 51/64 dB*

. Geräuschwerte nach EN 60704-3 u. EN 60704-2-1 3 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe:64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 LrPa Schalldruck)
lntensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 pPa Schalldruck)

€ 1 56.-*.
€ 84,-**

Schrä9-Essen black-inox iQ 700
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