
LErsruNG UND GERAuScH Lestung nach DIN EN 61591 und Geräusch nach DIN EN 60704-2-13 gemessen

Modell

751 0

Motorart

Umluft

Motorstufe

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

lntensivstufe

Frei blasend

Stufe 1

Stufe 2

Siufe 3

lntensivstu{e

Freiblasend

Kabel: oB

Motorleistung

185 m3lh

31 8 m3lh

429 m3/h

497 m3/h

8'l 5 m3lh

i BS m3/h

31 8 m3lh

429 m3/h

497 m1/h

81 5 m3lh

Schalldruckpegel L,

26 dB(A) re 20 pPa

39 dB(A) re 20 pPa

45 dB(A) re 20 pPa

48 dB(A) re 20 pPa

26 dB(A) re 20 prPa

39 dB(A) re 20 pPa

45 dB(A) re 20 pPa

48 dB(A) re 20 pPa

Schallleistungspegel Lw

39 dB(A) re 1 pW

52 dB(A) re 1 pW

58 dB(A) re 1 pW

61 dB(A) re 1 pW

39 dB(A) re 1 pW

52 dB(A) re l pW

58 dB(A) re 1 pW

61 dB(A) re 1 pW

Druck

355 Pa

355 Pa

7524 Umluft

ABMESSUNGEN

-§
Hinweis zur Elektrik

Bitte planen Sie einen geeigneten Kabelauslass mittig der

rechten Befestigung (keine Steckdose). lnnerhalb der rechten

Aufhängung beiindet sich eine Lüsterklemme zum direkten An-

SChIUSS.

Hinweis zum Luftstrom

Die Umluft (ffeil) wird von der Oberseite des Gerätes nach rechts

ausgeblasen, Bitte planen Sie daher ausreichend Abstand (minde-

stens zwei Meter) von der Dunsthaube zur nächsten Wand o.ä.

und leiten Sie die Luft nicht in eine Nische, Vermeiden Sie die

Entstehung von Ouerströmen.
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Detail der Unterselte von l\,4odell 7520 Zeitloses Design mit Ambiente-Licht und wirksamer Umlu{ttechnik
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ZEN
INSELHATJBE
TECHNISCHE DATEN

Beschreibung

Oberfläche

Energie Label

Energie-Eff izienzklasse (EEl)

Fettfilter-Eff izienzklasse (G FE)

Lüft er-Eff izienzklasse (FD E)

Beleuchtungs-Eff izienzklasse (LE)

Kochfeldbeleuchtung

Ambientebeleuchtung

Hinweis

Schaltung

Funktionen

Funkfernbedienung

lnTouch

Metallfettfilter

lnterner Motor

Betriebsart

Montagehöhe

Planungshinweis

Anschlusswerte

Durchschnittlicher Energieverbrauch (AEC)

Gewicht

Umluft-lnselhaube an Stahlseilen,

Randabsaugung mit geräuschdämmender Bodenplatte

Gehäuse: transluzentes Solid Surface Material

Unterseite: Lack weiß, ähnlich RAL 9003 matt, einbrennlackiert

7510/7520:B

7510/7520: C

7510/7520:B

7510/7520: Ä

7510: 4 x 2 Watt LED (dimmbar, warmweiß 2.7AA K)

7520:4 x 2 Watt LED (dimmbar, neutralweiß 4.000 K)

7510 2 x SWattTLS und 2 x 21 WTL 5 Neon, nichtdimmbar, warmweiß

2.700 K

7520:2 x 8 Watt TL5 und 2 x 21 W TL 5 Neon, nicht dimmbar, neutralweiß

4.000 K

Die Beleuchtung ist steuerbar über die Schaltung an der Dunsthaube, uber

die serienmäßige Fernbedienung oder optional über ein Novy Kochfeld mit

lnTouch-Steuerung. Die Beleuchtung ist nicht steuerbar von einem externen

Lichtschalter o. ä.

Elektronikschaltung mit LED-Anzeige, drei Effektivstufen * lntensivstufe

Fettfiltersättigungsanzeige, Auto-Stopp nach drei Betriebsstunden,

Nachlaufzeit zuschaltbar

Serienmäßig im Lieferumfang enthalten

Serienmäßig von Koch{eldern mit lnTouch steuerbar

1 Stück, spülmaschinengeeignet

Hochleistungsgebläse, schallgedämmt

Nur Umluft mit I 2-mal regenerierbarem Monoblock-Kohlefilter

Einbau max, 90 cm über Kochfeld

Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise auf den Seiten I 40/141.

230 V 50 Hz., max^ 180 W

7 5 1 0 /7 52ü 40,9 kWh/Jahr

49,0 kg


